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INSTRUCCIONES SENSOR INFRARROJO SUP-EMP 8M 360° 1000W

ESPECIFICACIONES:

- POTENCIA: 220V-240V AC 50Hz

- SENSIBILIDAD DE LUZ: <10-2000 LUX

- TIEMPO DE ENCENDIDO: Max: 10£3 seg , Min: 7+2 min
- DIAMETRO DE DETECCION: Méax:8m

- RANGO DE DETECCION: 360°

- VELOCIDAD DE MOVIMIENTO: 0.6 - 1.5 m/s

FUNCIONES:

ATMOSS®

- POTENCIA MAXIMA ADMITIDA: 1000W LED
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20~+40°C

- HUMEDAD DE TRABAJO: <93% RH

- CONSUMO ENERGETICO: 0.9W

- ALTURA DE INSTALACION: 2.2m - 4m

- GRADO DE ESTANQUEIDAD: I1P20

- La sensibilidad de la luz del sensor es ajustable. Colocandolo en SUN (maximo) trabajara durante el dia y la noche.
Si por el contrario se coloca en MOON (minimo) trabajara sélo cuando la luz ambiental sea menor de 10LUX.

- El tiempo de encendido es ajustable entre 10 segundos y 7 minutos. En caso de que estando encendido se detecte
movimiento el tiempo se afadira al restante desde la Gltima deteccion.

INSTALACION:

1. Retire la cubierta de plastico

en la cara posterior del sensor

2. Conecte la corriente segun el

diagrama de conexion.

3.
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£ 4. Introduzcalo en el techo.
4.
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DIAGRAMA DE CONEXION:
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1. Atornille el accesorio de
superficie al techo en la

posicion deseada.

2. Conecte los cables seglin

el diagrama de conexion.

3. Introduzca el sensor en el
accesorio de superficie y coloque

la carcasa exterior.

Recomendamos que la instalacion sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Aseglrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalacion.
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COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO:

- Ajuste el boton LUX al maximo (sol) y el boton TIME al minimo (10s).

- Conecte la alimentacion; el sensor se activarad y entrard en modo de espera. Tras 30 segundos de calentamiento, el
sensor estara listo para funcionar. Cuando detecta algiin

movimiento, el sensor entra en funcionamiento y se activa la carga conectada (p. €]. una luz). Dejara de funcionar en
el tiempo de retardo de 10 s + 3 s si no hay ninguna otra deteccion. La carga conectada también se desactivara.

- El sensor reanuda el funcionamiento cuando detecta un nuevo movimiento.

- Ajuste el boton LUX al minimo (luna), de esta forma el sensor sélo funcionard de noche (<10 LUX). Si la luz ambiental
del lugar de la prueba es de mas de 10 LUX, el sensor no funcionara. Para la prueba, se puede usar un trozo de tela
para cubrir el sensor y comprobar si funciona normalmente en modo nocturno.

Nota: Si realiza la prueba durante el dia, ajuste el botén LUX en la posicion (sol), de lo contrario el sensor no
funcionaré.§i la luz es de mas de 60 W, la distancia entre la lampara y el sensor debe ser de 60 cm como minimo.
RESOLUCION DE PROBLEMAS:

ADVERTENCIAS:
- Este producto debe ser instalado por electricistas o personal cualificado.
- En la parte frontal de la zona de deteccion no debe tener objetos que estorben su correcto funcionamiento.

- Evite colocar el producto en zonas donde se den fuertes cambios de termperatura, por ejemplo ceerca de aires
acondicionados, calefaccion, etc.

- Por su seguridad, no abra la carcasa del dispositivo si detecta alguna anomalia técnica después de su instalacién

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

- La carga no funciona:
a. Compruebe que el cableado de conexién de la fuente de alimentacién y de la carga sea correcto.
b. Compruebe que la carga se encuentre en buen estado.
c. Compruebe que el ajuste de la luz de funcionamiento corresponda con la luz ambiental.

- La sensibilidad es muy baja:

a. Compruebe que no haya ningun obstaculo delante de la ventana de deteccion que afecte a la recepcién de
la sefial.

b. Compruebe que la temperatura ambiente no sea demasiado alta.

c. Compruebe que la fuente de la sefal de induccién no se encuentre en el campo de deteccion.

d. Compruebe que la altura de la instalacién coincida con la altura que se indica en las instrucciones.

e. Compruebe que la orientacion del movimiento sea correcta.

- El sensor no puede apagar la carga de forma automatica:
a. Compruebe que no haya senal continua en el campo de deteccion.
b. Compruebe que el tiempo de retardo no sea demasiado largo.
c. Compruebe que la fuente de alimentacion se ajuste a las especificaciones indicadas en las instrucciones.

Recomendamos que la instalacion sea realizada por una persona cualificada y autorizada.

Asegurese de desconectar la corriente antes de realizar la instalacién.




