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IP651500x50
mmW

Conector
Estanco

Tamaño45
Lúmenes

4500

A+

45W
4500 lm
>0.90 
5000K

Pantalla Estanca LED

1500x50mm
Conector estanco
IP65
50/60 Hz
AC 240V
-30º   +45º

ref.PNT-009

PANTALLA ESTANCA
LED 45W

Referencia
Descripción
Potencia
Lúmenes
Factor de potencia
Color
Tamaño
Tipo conector
IP
Hercios
Voltaje
Temperatura trabajo

1500mm

50m
m

Conexión por 
un extremo



Pantalla Estanca LED

ATENCIÓN:

Diseñado para interior y exterior.
La temperatura de trabajo es: -30ºC   +45ºC

PRECAUCIONES:

Lea el manual antes de su instalación.
La instalación debe hacerse por personas cualificadas.
No desarme ni desmonte ninguna de las partes de la luminaria. Haciéndolo podría dañarla.
Apague la fuente de alimentación antes de la instalación, limpieza o reemplazo.
Póngase guantes para su instalación.
Antes de reemplazar la pantalla, apáguela y deje que se enfrie. Los guantes de calor son obligatorios para reemplazar la luminaria.
El fabricante no se hace responsable del producto dañado a causa del mal uso o por una mala manipulación.
Consulte con su vendedor para cualquier tipo de consulta.
Importante para la perforación en pared: antes de perforar, asegúrese de que no pasan tuberias de gas o agua o cables de luz cerca de los puntos de perforación. 
Asegúrese del material de las paredes, ya que el material de montaje no es adecuado para todas las paredes. El fabricante no se hace responsable de un montaje inadecuado. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: No monte sobre una superficie vibrante.

4 pcs. 4 pcs. 4pcs.

PIEZAS INCLUIDAS:

LB

H

LF

L

N

Cable diameter:5～7.2mm


